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ВВЕДЕНИЕ.  

Схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального 

плана развития муниципального образования Бураковское сельское 

поселение (МО Бураковское СП). 

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, 

городских округов согласно ст. 6 Федерального закона Российской 

Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" относится к полномочиям органов местного самоуправления 

поселений, городских округов по организации водоснабжения и 

водоотведения на соответствующих территориях. 

Схема водоотведения МО Бураковское СП выполнена в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоотведения – совокупность графического и текстового 

описания технико-экономического состояния централизованной системы 

водоотведения и направление ее развития. 

Основные параметры развития МО Бураковское СП определены 

Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы 

на основе анализа текущего состояния ВКХ. 

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из 

Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены 

на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества 

жизни всех слоев населения и формирование МО Бураковское СП как 

поселения, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и 

производства, с всесторонне развитой транспортной, инженерной и 
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социальной инфраструктурой, обеспеченными условиями комфорта и 

безопасности.  

Основные цели развития системы водоотведения: 

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг 

водоотведения, удовлетворяющего потребности МО Бураковское СП с 

учетом перспектив развития до 2032 г.; 

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и 

территории МО Бураковское СП. 

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации 

темпов роста тарифов на оказываемые услуги. 

Основные задачи схемы водоотведения: 

1 Строительство централизованной системы водоотведения на территории 

МО Бураковское СП. 

2 Недопущение сброса неочищенных сточных вод, внедрение полной 

биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных 

стоков. 

3 Строительство канализационных сетей для подключения новых 

территорий в соответствии с Генеральным планом МО Бураковское СП. 

4 Создание системы управления балансом водоотведения, контролем всех 

видов переключений, осуществляемых на насосных станциях, 

регулирование групп насосных агрегатов для повышения 

энергоэффективности и надежности работы канализационных 

сооружений. 
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I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ МО БУРАКОВСКОЕ СП.  

1.1. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СБОРА, ОЧИСТКИ  И 

ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ МО БУРАКОВСКОЕ СП И 

ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МО БУРАКОВСКОЕ СП НА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗОНЫ  

Бураковское сельское поселение образовано в составе муниципального 

образования Кореновский район и наделено статусом муниципального 

образования.  

Бураковское сельское поселение расположено в восточной части 

Кореновского района и граничит: 

- на севере и востоке с Выселковским районом Краснодарского края; 

- на юго-востоке с Динским районом Краснодарского края; 

- на юго-западе с Раздольненским СП Кореновского района 

Краснодарского края; 

- на западе  и северо-западе с Кореновским ГП Кореновского района 

Краснодарского края. 

В состав Бураковского сельского поселения входит 1 населенный пункт 

– х. Бураковский. 
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Рисунок 1. Фрагмент Генплана Бураковского СП 

 

На территории Бураковского СП отсутствует централизованная 

канализация, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы. 

 

1.2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В х. Бураковском отсутствует централизованная система канализации. 

Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими 

машинами на полигон ТБО. 
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Выгребные ямы зачастую пропускают содержимое, из-за чего 

загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и 

эпидемиологическая обстановка. 

 

1.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЗОН 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В х. Бураковском отсутствует централизованная система канализации. 

Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими 

машинами на полигон ТБО. 

Выгребные ямы зачастую пропускают содержимое, из-за чего 

загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и 

эпидемиологическая обстановка. 

 

1.4. УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В х. Бураковском отсутствует централизованная система канализации, 

нет источников образования осадка.  

 

1.5. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И СЕТЕЙ, СООРУЖЕНИЙ НА 

НИХ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ ИХ ИЗНОСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВОДА И ОЧИСТКИ  СТОЧНЫХ ВОД 

НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Фоновая сейсмичность района 7 баллов (СНиП II-7-81*, в редакции 

2001г., карта ОСП-97, 10% обеспеченности, А). 

В х. Бураковском отсутствует централизованная система канализации.  
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1.6. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ 

УПРАВЛЯЕМОСТИ 

Централизованная система водоотведения представляет собой 

сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа 

которых является одной из важнейших составляющих благополучия 

сельского поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения 

объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями 

развития системы водоотведения являются повышение качества очистки 

стоков и надежности работы сетей и сооружений. Канализационные сети и 

коллекторы являются не только наиболее функционально значимым 

элементом системы канализации, но и наиболее уязвимыми элементами 

системы водоотведения.  

В х. Бураковском отсутствует централизованная система канализации.  

 

1.7. ВОЗДЕЙСТВИЕ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД ЧЕРЕЗ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории 

МО Бураковское СП влечет за собой ухудшение санитарного состояния 

окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к 

загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Часть стоков попадает в 

водные объекты без очистки и обеззараживания.  

 

1.8. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМОЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Территория МО Бураковское СП централизованной сетью 

водоотведения не обеспечена. 

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы. 
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Отсутствие централизованной системы водоотведения влечет за собой 

ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование 

населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и 

поверхностных вод.  

 

1.9. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО БУРАКОВСКОЕ СП 

В х. Бураковском отсутствует централизованная система канализации.  

Для обеспечения необходимого качества очистки сточных вод 

Бураковского СП необходимо строительство очистных сооружений с 

внедрением современных технологий очистки и обеззараживания стоков. 
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II. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

2.1 БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ 

СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТВЕДЕНИЯ СТОКОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Анализ баланса производительности очистных сооружений и притока 

сточных вод разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, 

необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных 

нагрузок, служащей основой для моделирования системы водоотведения, 

определения мощности канализационных очистных сооружений и 

формирования программ по их развитию. 

В связи с отсутствием централизованного водоотведения на 

территории МО Бураковское СП баланс поступления сочных вод в 

централизованную систему водоотведения не рассчитывается. 

 

2.2 ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПРИТОКА НЕОРГАНИЗОВАННОГО СТОКА 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Ввиду отсутствия централизованного водоотведения отсутствуют 

данные об объемах притока неорганизованного стока  

 

2.3 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ  УЧЕТА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД И ИХ ПРИМЕНЕНИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКИХ 

РАСЧЕТОВ 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему 

водоотведения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным 

количеству потребленной воды.  
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Ввиду отсутствия централизованного водоотведения отсутствуют 

данные об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод. 

 

2.4 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА БАЛАНСОВ 

ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ  

Ввиду отсутствия централизованного водоотведения отсутствуют 

данные для ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод . 

 

2.5 ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ И  ОТВЕДЕНИЯ 

СТОКОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ С 

УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 

Прогноз расходов сточных вод в централизованную систему 

канализации для МО Бураковское СП на расчетный срок генерального плана 

выполнен по двум сценариям, отличающимся сроками реализации 

намеченных мероприятий. При этом принимается, что численность 

населения достигнет установленных генеральным планом значений.  

I вариант – Базовый сценарий. 

Данный вариант разработан на основании решений генерального плана 

Бураковского СП, при условии его полной реализации в благоприятных 

экономических условиях.  

II вариант – Консервативный сценарий. 

Данный вариант разрабатывается для неблагоприятных экономических 

условий (стагнация производства, затяжной экономический кризис). В этом 

сценарии схема ориентирована в первую очередь на реализацию 

мероприятий, направленных на обеспечение централизованным 

водоотведением объектов соцкультбыта Бураковского СП. 
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Варианты различаются по следующим параметрам: 

 Распределение объемов капиталовложений по годам; 

 Достигаемыми значениями плановых показателей надежности и 

бесперебойности предоставления услуги водоотведения и 

эффективности использования ресурсов (аварийность, качество 

очистки, темпы обновления сетей и т.д.). 

Перспективные расчетные балансы водоотведения по МО Бураковское 

СП на расчетный срок схемы (2032г.) представлены в таблицах 1 (I вариант) 

и 2 (II вариант). 

Таблица 1. Прогнозный баланс поступления хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод в систему водоотведения на 2032год 

(вариант I). 

Населенный пункт 

Пропущено 

сточных 

вод, тыс. 
м

3
/год 

Объем 

неучтенных 

расходов и 

потерь, 

тыс. м
3
/год 

Объем 

реализации 

услуг 

населению, 

тыс. м
3
/год 

Объем 

реализации 

услуг прочим 

потребителям, 

тыс. м
3
/год 

х. Бураковский 166,4 12,2 140,2 14,0 

 

Таблица 2. Прогнозный баланс поступления хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод в систему водоотведения на 2032год 

(вариант II). 

Населенный пункт 

Пропущено 

сточных 

вод, тыс. 

м
3
/год 

Объем 

неучтенных 

расходов и 

потерь, 

тыс. м
3
/год 

Объем 

реализации 

услуг 

населению, 

тыс. м
3
/год 

Объем 

реализации 

услуг прочим 

потребителям, 

тыс. м
3
/год 

х. Бураковский 114,7 8,7 96,4 9,6 
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Рисунок 2. 
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III.  ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД  

3.1 СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ 

СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Основным потребителем услуги водоотведения является население. 

При разработке схем водоотведения МО Бураковское СП базовым 

показателем для определения удельного суточного расхода воды принят 

норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый 

в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» равным 160 л/сутки/чел., в том числе 60 

л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по минимальному 

значению в предлагаемых в СП границах с учетом современных тенденций к 

ресурсосбережению. Принято, что нормативы учитывают также расход воды 

на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых 

зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских 

комплексов и домов отдыха. 

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому 

количеству населения и степени благоустройства существующей и 

проектируемой жилой застройки согласно генерального плана и в 

соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. 

Численность населения МО Бураковское СП принята на основании 

Генерального плана и приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Прогноз изменения численности населения МО Бураковское СП. 
Населенный пункт 2010 г 2032 г 

Бураковское СП всего 1897 2400 

х. Бураковский 1897 2400 

На основе прогнозной оценки планируется рост численности 

постоянного населения МО Бураковское СП до 2400 человек к расчетному 

сроку Генерального плана (2032 год). 

Перспективный баланс водоотведения по МО Бураковское СП 

отражен в таблице 4 (I вариант) и 5 (II вариант). 
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Таблица 4. Перспективный баланс водоотведения по х. Бураковский (I вариант) 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

У
д

ел
ь
н

о
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о
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о

п
о

тр
еб
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ч
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о
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у
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о
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о
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о

п
о

тр
еб

л
ен

и
е,

 

ты
с.

м
3
 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом, 

канализацией с ванными и 

местными 

водонагревателями(л/сут. на 

чел.) 

160,0 2400 384,0 1,3 499,2 140,2 

  Итого:     384,0   499,2 140,2 

2 
Неучтенные расходы 

(инфильтрация ливневых вод) 
   90,5   90,5 12,2 

3 

Промпредприятия (% объема 

воды хозпитьевого 

водопотребления) 

10%   38,4   49,9 14,0 

 ВСЕГО:     512,9   639,7 166,4 
 

 

Таблица 5. Перспективный баланс водоотведения по х. Бураковский (II вариант) 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

У
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о
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о
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о
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о
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п
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л
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ты
с.

м
3
 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом, 

канализацией с ванными и 

местными 

водонагревателями(л/сут. на 

чел.) 

160,0 1650 264,0 1,3 343,2 96,4 

  Итого:     264,0   343,2 96,4 

2 
Неучтенные расходы 

(инфильтрация ливневых вод) 
   64,2   64,2 8,7 

3 

Промпредприятия (% объема 

воды хозпитьевого 

водопотребления) 

10%   26,4   34,3 9,6 

 ВСЕГО:     354,6   441,8 114,7 
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3.2 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗОНЫ) 

Схемой предлагается обеспечение территории МО Бураковское СП 

централизованным водоотведением на расчетный срок схемы – 2032 год. 

Таким образом, на территории сельского поселения формируется 

обособленная система водоотведения: 

- Сточные воды п. Бураковский транспортируются напорно-самотечной 

сетью канализации на проектируемые очистные сооружения 

канализации. 

При этом предусматривается создание единой технологической зоны 

водоотведения. 

3.3 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ О РАСЧЕТНОМ РАСХОДЕ СТОЧНЫХ ВОД, 

ДЕФИЦИТА (РЕЗЕРВА) МОЩНОСТЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ЗОНАМ СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ 

Расчетное количество сточных вод МО Бураковское СП приведено в 

таблице 6. 

Таблица 6. Расчетное количество сточных вод МО Бураковское СП на 2032г. 

Населенный пункт 
Среднесуточное, 

м
3
/сут 

В сутки 

максимального 

водоотведения, 

м
3
/сут 

Годовое, 

тыс. м
3
 

х. Бураковский 512,9 639,7 166,4 

 

Согласно п. 5.1.10 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» сооружения канализации рассчитаны на пропуск суммарного 

расчетного максимального расхода и дополнительного притока 

поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в 

самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет 
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инфильтрации грунтовых вод. 

Таким образом, для обеспечения очистки всего расхода сточных вод к 

2032 году производительность ОСК МО Бураковское СП составит 0,64 

тыс.м
3
/сутки. 

 

3.4 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Схема канализования МО Бураковское СП разработана с учетом 

гидравлических режимов работы системы водоотведения в целом и 

отдельных еѐ элементов по зонам действия КНС. Расчетом определены 

перспективные расходы с учетом коэффициентов неравномерности 

(минимальных и максимальных часовых расходов, суточной и сезонной 

неравномерности), скоростей потока, гидравлических нагрузок на отдельные 

сооружения. По результатам расчетов определены диаметры самотечных и 

напорных сетей канализации, требуемые производительности КНС и 

мощность проектируемых очистных сооружений. 

 

3.5 АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

РАСШИРЕНИЯ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ 

Анализ производственных мощностей очистных сооружений МО 

Бураковское СП не выполняется в связи с отсутствием таковых. 
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IV.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ПЛАНОВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Схема водоотведения Бураковского СП разработана в целях 

реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной 

на: 

 обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоотведения,  

 снижение негативного воздействия на водные объекты путем 

повышения качества очистки сточных вод,  

 обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет 

развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения 

являются: 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

объектов капитального строительства. 

Цели и задачи нового строительства 

Цели:   

- обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при 

строительстве централизованных систем водоотведения сельского 

населенного пункта; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, 

включая осваиваемые и преобразуемые территории МО Бураковское СП, 

в целях исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения 

окружающей среды. 
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Задачи: 

- Строительство ОСК на территории сельского населенного пункта по 

причинам нецелесообразности транспортировки сточных вод на 

ближайшие муниципальные ОСК; 

- Строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей МО 

Бураковское СП. 

Плановые показатели развития централизованной системы 

водоотведения МО Бураковское СП представлены в разделе 7 данного тома.  

 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ВКЛЮЧАЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В целях реализации схемы водоотведения Бураковсеого СП до 2032 

года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – 

технического обеспечения для развития объектов капитального 

строительства и подключения новых абонентов на территориях 

перспективной застройки. Данные мероприятия можно разделить на 

следующие категории: 

 строительство очистных сооружений канализации, 

 строительство основных самотечных канализационных коллекторов 

для обеспечения надежности системы водоотведения, 

 строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства, 

 строительство канализационных насосных станций. 

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

реализации схемы водоотведения МО Бураковское СП, приведен в таблицах 

9-11. 
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Обоснование необходимости реализации предусмотренных схемой 

мероприятий приведено в разделе 4.3. данного тома. 

 

4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с п.4.1. СП 31.13330.2012 «проекты водоснабжения 

объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами 

канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения 

сточных вод». Таким образом, схема водоотведения МО Бураковское СП 

разрабатывается вследствие наличия (и развития в соответствии со схемой 

водоснабжения) централизованной системы водоснабжения. 

При разработке схемы водоотведения предусмотрены прогрессивные 

технические решения, автоматизация технологических процессов, 

индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения 

сооружений, конструкций и изделий заводского изготовления  

Предусмотрены мероприятия по энергосбережению, утилизация 

очищенных вод и осадка. 

 

4.4. СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТАХ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

х. Бураковский 

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения 

схемой предполагается: 

- строительство очистных сооружений производительностью 640 м³/сут. на 

расчетный срок в северо-западной части хутора, на землях, свободных от 

застройки. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в р. 

Бейсужек Левый. Санитарно-защитная зона – 200м. 
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4.5. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, 

ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ И ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

В целях обеспечения энергетической эффективности и 

энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторах 

и управления притоком сточных вод на очистные сооружения канализации 

необходимо создание системы управления водоотведением МО Бураковское 

СП. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Оптимизация технологического процесса и режимов работы 

технологического оборудования КНС; 

2. Минимизация обслуживающего персонала; 

3. Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования и 

КНС. 

Для решения поставленных задач необходимо при строительстве КНС 

предусмотреть: 

1. Применение частотного регулирования насосных агрегатов; 

2. Установку электроприводов исполнительных механизмов и 

регулирующей арматуры; 

3. Установку устройств автоматического изменения режимов работы 

насосного оборудования при малом поступлении сточных вод; 

4. Автоматическое управление насосными станциями с помощью 

логических программируемых контроллеров. 
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4.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ (ТРАСС) ПО ТЕРРИТОРИИ МО БУРАКОВСКОЕ СП, 

РАСПОЛОЖЕНИЯ НАМЕЧАЕМЫХ ПЛОЩАДОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

Трассировка новых сетей канализации, планируемых к размещению на 

территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы 

водоотведения, принята с учетом существующей и планируемой застройки 

населенных пунктов, а также расположения существующих сетей и 

сооружений водоотведения. 

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до 

приемника сточных вод (канализационные коллекторы, канализационные 

сети); рельефа местности; искусственных и естественных преград и 

проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат 

уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 

 

4.7. ГРАНИЦЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХРАННЫХ ЗОН СЕТЕЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

При размещении новых сооружений централизованной системы 

канализации предусмотрена необходимость организации зон санитарной 

защиты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Размеры санитарно-защитных зон от 

канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков 

общественных зданий с учетом их перспективного расширения отражены в 

таблице 7. 
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Таблица 7. 

№ 

п/п 
Населенный пункт Сооружения 

Производи-

тельность, 

м
3
/сут 

Применяемая 

технология 

Санитарно-

защитная 

зона, м 

1.  х. Бураковский ОСК 640 

полная 

биологическая 

очистка 

200 

2.   КНС-1 50  15 

3.   КНС-2 100  15 

4.   КНС-3 165  15 

5.   КНС-4 255  20 

6.   КНС-5 350  20 

7.   КНС-6 300  20 

8.   КНС-7 195  15 

9.   КНС-8 240  20 

10.   КНС-9 290  20 

11.   КНС-10 640  20 

12.   КНС-11 10  15 

 

4.8. ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Новые (предполагаемые к строительству) объекты централизованных 

систем водоотведения размещены на территории МО Бураковское СП в 

соответствии с Генеральным планом с учетом размеров санитарно-защитных 

зон от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, 

участков общественных зданий с учетом их перспективного расширения 

(таблица 7). 
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V. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТ Ы МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

5.1. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПЛАНАХ ПО 

СНИЖЕНИЮ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НА ВОДОЗАБОРНЫЕ ПЛОЩАДИ 

Основные мероприятия по охране окружающей среды: 

- заглубление трубопроводов напорной и самотечной канализации на 

достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое 

воздействие транспорта; 

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с 

обеспечением параметров сброса в водоем рыбохозяйственного 

назначения до норм в соответствии с требованиями «Перечня 

рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций 

(ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 

значение»; 

- утилизация осадка с целью высвобождения площадей, занимаемых 

осадком, и использование осадка в качестве удобрений; 

- рекультивация нарушенных земель после выполнения строительных 

работ. 

При строительстве новых очистных сооружений необходимо 

разработать проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ 

и микроорганизмов (НДС) и получить нормативы и разрешение на сброс 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в водоем (Приказ МПР РФ от 

17.12.2007 №333 "Об утверждении методики разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей"). 

http://www.ecoprofi.info/doc/law_2007-12-17_mnrerf_ord_N333.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2007-12-17_mnrerf_ord_N333.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2007-12-17_mnrerf_ord_N333.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2007-12-17_mnrerf_ord_N333.pdf
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Проект НДС согласовывается с территориальными органами 

Росгидромета, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Росприроднадзора.  

Проект НДС и нормативы допустимого сброса утверждаются 

территориальным органом Росводресурсы (Федеральное агентство водных 

ресурсов) (Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 №469 в ред. от 

08.06.2011 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"). 

В связи с вступлением с 01 января 2013г. в действие основных 

положений федерального закона 416-ФЗ от 23.11.2011г. «О водоснабжении и 

водоотведении» с целью предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду при водоотведении устанавливаются нормативы 

допустимых сбросов абонентов (далее НДС) и лимитов на сброс 

загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов (далее – лимиты) для 

объектов централизованных систем водоотведения. 

Категории абонентов, для которых устанавливаются нормативы 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов при сбросе сточных вод в централизованную систему 

канализации, установлены постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 

№230 "О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются 

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов" – изменения к статье 27 416-ФЗ от 23.11.2011г. 

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации 

зон санитарной защиты очистных сооружений и КНС, рекомендуется на 

последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку 

площадок водоотводных сооружений. 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ 

зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пи-

щевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует 

принимать (в зависимости от производительности): 

http://www.ecoprofi.info/doc/law_2007-07-23_grf_res_N469.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2007-07-23_grf_res_N469.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2007-07-23_grf_res_N469.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2011-12-07_sd_fl_N416.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2011-12-07_sd_fl_N416.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2013-03-18_grf_res_N230.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2013-03-18_grf_res_N230.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2013-03-18_grf_res_N230.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2013-03-18_grf_res_N230.pdf
http://www.ecoprofi.info/doc/law_2011-12-07_sd_fl_N416.pdf
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- насосных станций канализации населенных пунктов – 15,0-20,0м; 

- очистных сооружений – 200 м. 

 

5.2. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ, БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод 

на очистных сооружениях приводят к образованию значительного 

количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на 

первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы 

за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в 

сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных 

суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой 

причине процессам выделения, переработки и ликвидации избыточного ила 

следует уделять особое внимание при эксплуатации канализационных 

очистных сооружений.  

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на 

рисунке 3. 

Диаграмма (рисунок 3) свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% 

осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка 

составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения 

осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%. 

Рисунок 3. Основные пути утилизации осадков сточных вод в странах ЕС 
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Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в 

послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной 

научной периодики, является предметом многих монографий, научно-

практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, 

экономические и экологические характеристики технологических процессов 

переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит 

своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и 

природных условиях направлений. 

Использование органических и минеральных составляющих осадков в 

тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных 

организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все 

большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести 

исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, 

близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, 

которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и 

газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на 

их основе. 

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся 

получение удобрения и улучшение структуры почв. 

Получение продуктов переработки технического назначения также 

имеет достаточно широкую научно-техническую базу: 

- получение из осадков и золы от их сжигания искусственно грунта, 

пригодного для ряда строительных целей; 

- использование золы от сжигания в производстве бетона, технической 

керамики; 

- получение из осадков сточных вод искусственных нефтеподобных 

смесей. 

Однако широкого применения эти направления до настоящего времени 

не нашли главным образом из-за невысоких экономических показателей и 
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незначительного объема продукции даже на крупных очистных сооружениях, 

а также недостаточного использования возможностей улучшения еѐ качества 

до нужного уровня. 

Депонирование осадков на полигонах вызывает негативную реакцию в 

обществе из-за нерационального использования земли, обострения 

экологических проблем. Рост затрат на депонирование осадков, связанный с 

ограничениями при выделении земельных участков под полигоны, 

транспортными расходами обусловливают развитие альтернативных 

способов утилизации осадков: использование осадка в качестве удобрения и 

сжигание. 

Заключая рассмотрение наиболее распространѐнных в отечественной и 

мировой практике технологий обращения с осадками очистки сточных вод, 

следует признать, что возможность выбора относительно оптимальной 

технологии может быть основана только на некотором компромиссе между 

экологической безопасностью и экономическими возможностями 

государства и общества. При высокой концентрации населения и отсутствии 

возможности увеличивать площади городской территории под создание 

полигонов для захоронения осадков, сушка и сжигание осадков позволяет 

минимизировать их массу и объѐм, предотвратить выброс некоторых 

парниковых газов (например СН4), сократить расходы на транспорт и 

эмиссию вредных автомобильных выхлопов, облегчить охрану подземных 

вод, стабилизировать работу канализационной системы.  

Использование обезвоженных осадков сточных вод в качестве удобрений 

Компостирование. Аэробный биохимический процесс, при котором в 

результате жизнедеятельности мезофильных и термофильных бактерий 

происходит разогрев массы осадка до 50-60
о
С за счет разложения углеводов 

и некоторых белковых веществ. При экспозиции в 12 часов при 50
о
С и выше 

погибает патогенная микрофлора и яйца гельминтов. В ходе превращений 

происходит частичная гумификация органических соединений, что позволяет 
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получить компост, способный улучшать качество песчаных, торфянистых и 

других бедных почв.  

Компостирование может осуществляться в буртах при периодическом 

перемешивании средствами механизации для рыхления и улучшения условий 

аэрации.  

Компостирование осадков сточных вод в условиях МО Бураковское СП 

сталкивается с рядом трудностей, не позволяющих использование этого 

метода: 

- отсутствие свободных площадей для размещения площадок 

компостирования; 

- сложности с реализацией компоста. 

Таким образом, компостирование осадков сточных вод МО 

Бураковское СП считаем не целесообразным. 

Использование высушенного осадка в качестве удобрений 

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде 

гранул (гранулят), влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в 

герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное 

время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, 

который является по своим качественным характеристикам ценным 

органическим удобрением. Упакованный гранулят, удобно хранить и 

транспортировать потребителям Краснодарского края. 

В соответствии со СанПиН 2.7.573-96 на землях среднего и тяжелого 

механического состава во избежание накопления тяжелых металлов не 

допускается внесение более 10 т/га сухой массы осадков промышленно-

бытовых сточных вод в чистом виде или в составе компостов, при 

периодичности внесения не менее 5 лет. На легких песчаных и супесчаных 

почвах норма удобрения ограничивается 7 т/га с периодичностью внесения 

не менее 3 лет.  
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На ОСК МО Бураковское СП будет образовываться до 5 т/год осадка 

по сухому веществу. При использовании осадка в качестве удобрения 

потребуется выделение1,3 га земель.  

Следует отметить, что внесение удобрений в почву может 

производиться два раза в год – осенью и весной, поэтому потребитель 

удобрений должен иметь складские помещения для хранения высушенного 

осадка. 

 

Использование высушенного осадка для рекультивации карьеров 

Чтобы разместить отходы с минимальным ущербом для экологии 

окружающей среды, необходим анализ их санитарно-эпидемиологических, 

физико-химических и механических свойств. При выборе отходов для 

использования в качестве рекультивационных материалов предпочтение 

отдается малотоксичным отходам. Для использования более токсичных 

отходов требуется разработка специальной технологии их размещения. При 

этом свойства отходов того или иного вида будут определять направление 

освоения территории и пространства карьера после завершения 

складирования отходов. Так, на территории карьера, рекультивируемого 

путем заполнения органосодержащими отходами, допускается организация 

только лесопарковых зон, тогда как на пострекультивационной территории 

полигонов размещения промышленных отходов III—IV классов опасности 

возможно строительство нежилых зданий и сооружений. 

При выборе отходов для рекультивации карьеров необходимо 

учитывать следующие факторы: 

- эколого-гигиенический – допустимость использования отходов в 

сочетании с высушенным осадком с точки зрения безопасности для 

людей и окружающей среды; 

- ресурсный – наличие достаточного для заполнения карьера количества 

отходов; 
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- реакционную способность – химическую индифферентность компонентов 

отходов в сочетании с высушенным осадком; 

- инженерно-геологический – сходство отходов в сочетании с высушенным 

осадком и с природными материалами карьера. 

Каждый из факторов учитывает определенные свойства и 

характеристики отходов. Например, фактор реакционной способности 

определяется присутствием в отходах компонентов, способных вступать в 

химические реакции друг с другом, с высушенным осадком сточных вод и с 

компонентами окружающей природной среды. Отбор отходов для 

заполнения выработанного пространства проводится с учетом их свойств. 

Например, для формирования защитного слоя и подсыпки под 

гидроизоляционный экран используются сыпучие мелкодисперсные 

малотоксичные отходы; для формирования ряда объемных структурных 

элементов карьера, таких как контурные призмы выполаживания откосов, 

отсекающие дамбы, подложка под временные дороги, применяются отходы с 

высокой механической прочностью и низким коэффициентом пористости и 

т.д. 

Анализ свойств и характеристик отходов по названным факторам 

позволяет определить возможность их использования в качестве 

рекультивационных материалов и найти соответствие вида отходов в 

сочетании с высушенным осадком структурному элементу отработанного 

карьера. 

Рекультивация горных выработок строительными отходами, с 

использованием высушенного осадка, позволит в комплексе решить 

проблемы размещения отходов и заполнения выработанного пространства и, 

как следствие, восстановить нарушенный ландшафт до первоначального 

природного состояния. 
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Использование высушенного осадка в процессе эксплуатации и 

рекультивации полигонов ТБО 

На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых 

домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, 

общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный 

мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса 

опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается 

экспериментальными методами эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых бытовых отходов.  

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и 

биологический. Технический этап рекультивации включает исследования 

состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную 

среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому 

использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о 

геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-

геохимических, газохимических и других условий участка размещения 

полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального 

покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка 

и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, 

строительство дорог, гидротехнических и других сооружений. 

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по 

восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего 

целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется 

вслед за техническим этапом рекультивации. 

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная 

документация. 

Утилизация золы сжигания осадка сточных вод 
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Зола от сжигания осадка сточных вод представляет собой 

мелкодисперсный порошок, с размером частиц 1,2-50 мкм, красно-бурого 

цвета, с содержанием органических веществ 0,25-0,8% (потери при 

прокаливании). Перед загрузкой в автотранспорт, для предотвращения 

пыления зола смачивается водой в среднем до 20%, насыпная плотность 

увлаженной золы 0,6-0,65 т/м
3
. Основным компонентом золы является SiO2 

(-кварц), кроме того, кремний входит в состав силикатов кальция, магния, 

железа, калия, алюминия, натрия. Железо представлено, в основном, 

гематитом, фосфор находится в виде окисла и, в меньшей степени, в виде 

фосфатов железа и кальция. С большей вероятностью присутствует силикат 

натрия-алюминия NaAlS3O8 и оксид кальция-алюминия Ca3AlO6. 

Предположительно присутствует окисeл MgFeAlO2 и силикат кальция-

алюминия Ca-Al-Si-O (Рентгеноструктурный структурный анализ проведен в 

ОАО «Институт Гидроникель»).  

Таблица 8. Состав золы от сжигания осадка сточных вод очистных 

сооружений  

Наименование 

компонентов 
MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CAO TiO2 MnO Fe Cu Zn 

Cодержание, % 
1,9-

2,16 

10,4-

10,9 

48-

53,9 
6,1 -12 3,1 

6,2- 

7,2 
0,8 

0,8-

0,2 
3,5-5 

0,05-

0,09 

0,2 – 

0,3 

 

Химический состав золы, представленный в таблице 8, свидетельствует 

о том, что зола состоит, в основном, из окислов кремния, алюминия, железа, 

которые широко представлены в природных материалах, а так же 

фосфорного ангидрида, источником которого является избыточный активный 

ил. Соли тяжелых металлов содержатся в золе в результате сорбции их 

твердой фазой активного ила и осадка первичных отстойников. Исходя из 

физико-химических свойств золы, данный вид отходов имеет IV класс 

опасности 

Интеграционная минерально-матричная технология переработки 

отходов, основанная на теории синтеза вяжущих веществ в дисперсных 
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минеральных средах, позволяет в ходе комплексной переработки отходов 

очистных сооружений канализации (ОСК) производить утилизацию золы от 

сжигания илового осадка с получением экологически безопасных 

композиционных материалов, пригодных для использования в различных 

областях строительства.  

Реализацией технологии утилизации золы, использующей химически 

активные компоненты отходов при синтезе композиционного материала, 

достигается химическая трансформация токсичных компонентов в ходе 

щелочного гидролиза алюмосиликатов глинистых пород. В то же время, 

разработанная технология утилизации золы, обеспечивает комплексную 

переработку всех видов отходов станции аэрации с их одновременным 

обезвреживанием, дает возможность масштабной утилизации золы сжигания 

иловых осадков (до 50-60% веса). Для интенсификации процессов 

обезвреживания отходов и повышения прочности конечного продукта 

целесообразно применять небольшие добавки извести, цемента и глины.  

В качестве основной продукции при использовании технологии 

утилизации золы получают композиционный материал в виде грунта 

укрепленного техногенного (ГУТ), применяемый для подсыпки территории 

под строительство, устройства оснований и конструктивных слоев дорожных 

покрытий, ямочного ремонта, а также в качестве укрывного материала при 

рекультивации полигонов промышленных и бытовых отход 

Включение в состав ГУТ цемента обеспечивает ускорение процессов 

консолидации грунтов и способствует щелочному гидролизу 

обрабатываемой массы. В процессе переработки производится 

защелачивание осадка с выдерживанием рН среды =12 в течение 30 мин, что 

приводит к уничтожению патогенной биофлоры, прекращению процессов 

гниения и образования биогаза. 
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Результатом переработки служит устойчивая твердеющая порода с 

объемом в 1,5 раза меньшим, начального объема депонированных на 

полигоне отходов. 

ГУТ может быть использован для планировки территории под 

строительство, устройства оснований и конструктивных слоев дорожных 

покрытий, ямочного ремонта, а также в качестве укрывного материала при 

рекультивации полигонов промышленных и бытовых отходов.  
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VI.  ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В  КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ  

6.1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Объемы работ по строительству очистных сооружений канализации в 

населенных пунктах МО Бураковское СП отражены в таблице 9. Расчет 

стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства 

сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к 

Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений 

к СНиП 2.07.01-89) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с 

применением индексов-дефляторов на основании показателей 

Минэкономразвития РФ. 

Таблица 9.  

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Соору

жения 

Производи-

тельность, 

м
3
/сут 

Применяемая 

технология 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Год 

ввода 

1 х. Бураковский ОСК 640 

полная 

биологическая 

очистка 

49604  

 

Объемы работ по строительству КНС в МО Бураковское СП отражены 

в таблице 10. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям 

стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных 

пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации 

городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89) с переводом в текущие 

цены 1 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов на основании 

показателей Минэкономразвития РФ. 

Таблица 10. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Сооружени

я 

Производи-

тельность, 

м
3
/сут 

Комплект-

ность 

поставки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Примеча

ние 

4 х. Бураковский КНС-1 50 полной 385  
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№ 

п/п 
Населенный пункт 

Сооружени

я 

Производи-
тельность, 

м
3
/сут 

Комплект-
ность 

поставки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Примеча

ние 

заводской 

готовности 

  КНС-2 100  764  

  КНС-3 165  1248  

  КНС-4 255  1905  

  КНС-5 350  2579  

  КНС-6 300  2226  

  КНС-7 195  1469  

  КНС-8 240  1797  

  КНС-9 290  2155  

  КНС-10 640  4516  

  КНС-11 10  78  

    ИТОГО: 19122  

 

Объемы работ по строительству сетей канализации в МО Бураковское 

СП отражены в таблице 11. Расчет стоимости работ выполнен по 

государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 81-02-14-2012 

Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 

30.12.2011г. №643) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с 

применением индексов-дефляторов на основании показателей 

Минэкономразвития РФ. 

Таблица 11. 
 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Диамет

р 

трубоп

ровода, 

мм 

Материа

л труб 

Протяже

нность, м 
Назначение 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Примеча

ние 

1 х. Бураковский 200 пнд 21163 
Самотечные 

уличные сети 
106619,9  

  
250 пнд 700 

Самотечные 

уличные сети 
3776,3  

  

80  пнд 2х4140 

Напорные 

сети в две 

нитки 

10300,3  

  

100 пнд 2х3255 

Напорные 

сети в две 

нитки 

9038,5  

  

150 пнд 2х175 

Напорные 

сети в две 

нитки 

669,8  
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№ 

п/п 
Населенный пункт 

Диамет
р 

трубоп

ровода, 

мм 

Материа

л труб 

Протяже

нность, м 
Назначение 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Примеча

ние 

   ИТОГО: 37030  130404,8  

 
 

6.2. ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ НЕОБХОДИМЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых 

технических мероприятий по модернизации и развитию МО Бураковское СП, 

которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и 

изучения перспектив его долгосрочного развития. 

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2017-

2032гг. составляет 199130,8 тыс. руб. 

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как 

первоочередные затраты на период до 2024г., так и проекты, направленные 

на реализацию генерального плана МО Бураковское СП в течение всего 

периода до 2032 г.  

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат 

адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить для 

создания системы водоотведения МО Бураковское СП. 

Общий объем инвестиций в реализацию схемы водоотведения на 

период 2017-2032 составит 199130,8 тыс. руб. и включает в себя затраты 

бюджетов всех уровней и внебюджетных инвестиций на инженерное 

обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, 

нацеленных на реализацию Генплана. 

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в 

строительство сетей канализации для обеспечения централизованным 

водоотведением территории сельского поселения, они составляют до 2032 г. 

130404,8 тыс. руб. (по варианту I) или 68742,9 тыс. руб. (по варианту II). 
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Строительство очистных сооружений потребует – 49604 тыс. руб. 

Всего схемой водоотведения предусматривается: 

- Сооружение очистных сооружений канализации; 

- Строительство канализационных насосных станций 

- Прокладка 37,0 км сетей канализации в соответствии с Генпланом МО 

Бураковское СП. 

Капитальные затраты по проектам системы водоотведения 

представлены в таблицах 12 (по варианту I) и 13 (по варианту II). 

 

 



 

 

Таблица 12. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, тыс. руб. (вариант I) 

№ п/п Мероприятия 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 2027-2032 Всего 

1 
Строительство очистных 

сооружений канализации  
              49604,00 

        3472,3 3229,2 3432,2 39470,3   49604,0 

2 Строительство  КНС               19122,00 

        1338,5 1244,8 1323,1 7442,4 7773,2 19122,0 

3 Строительство сетей канализации               130404,80 

        2608,1 4472,9 6166,2 55495,7 61661,9 130404,8 

  ИТОГО: 0,0 0,0 7418,9 8946,9 10921,5 102408,4 69435,1 199130,8 
 
  



 

 

Таблица 13. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, тыс. руб. (вариант II) 

№ 

п/п 
Мероприятия 2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2026 

2027-

2032 

2033-

2040 
Всего 

1 
Строительство очистных 

сооружений канализации  
                49604,00 

          992,1 1944,5 21875,4 24792,1   49604,0 

2 Строительство новых КНС                 19122,00 

          1147,3 1258,2 8088,6 4400,2 4227,6 19122,0 

3 Строительство сетей канализации                 130404,80 

          1695,3 3861,3 57919,3 34133,8 32795,2 130404,8 

  ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 3834,7 7064,0 87883,3 63326,1 37022,8 199130,8 
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VII.  ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. №103-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены 

изменения в положения п.1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 

«О водоснабжении и водоотведении», из перечня показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

исключены:  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод. 

Плановые показатели развития системы водоотведения МО Бураковское 

СП представлены в таблицах 14 (по варианту I) и 15 (по варианту II). 
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Таблица 14 . Плановые показатели развития системы водоотведения МО 

Бураковское СП (вариант I) 

Показатели деятельности 

предприятия 

2021г. 2026г. 2032 г 

Показатели состояния сооружений системы 

водоотведения 

 
 

Средний износ сетей, сооружений и 

оборудования, % 
0 2 5 

Средневзвешенный возраст сетей 

водоотведения, лет  
0 3 8 

Темпы обновления сетей - в процентах 

от длины, % 
0 0 0 

Показатели очистки сточных вод:   

Соответствие очищенных сточных вод 

действующим нормативам 
соответствуют соответствуют соответствуют 

Количество сточных вод проходящих 

через очистные, % 
10 55 100 

Показатели уровня качества и надежности:   

Аварийность на сетях водоотведения, 

ед/км 
0 0,07 0,05 

Количество засоров на сетях 

водоотведения, засор/км 
6 2,5 1,1 

Соблюдение сроков ликвидации 

аварийных ситуаций (измеряется в 

часах продолжительности отключения 

потребителей) 

Соблюдаются Соблюдаются Соблюдаются 

Оценка эффективности технологических процессов   

Удельное энергопотребление по системе 

(энрегоемкость), кВт/куб.м 
- 1,56 0,94 

Количество персонала на километр 

обслуживаемых сетей, чел/км 
4,5 1,03 0,68 

 

Таблица 15. Плановые показатели развития системы водоотведения МО 

Бураковское СП (вариант II) 

Показатели деятельности 

предприятия 
2021г. 2026г. 2032г. 2042 г 

Показатели состояния сооружений системы 

водоотведения 

   

Средний износ сетей, сооружений 

и оборудования, % 
0 2 5 10 

Средневзвешенный возраст сетей 

водоотведения, лет  
0 3 8 12 

Темпы обновления сетей - в 

процентах от длины, % 
0 0 0 0 

Показатели очистки сточных вод:    

Соответствие очищенных сточных 

вод действующим нормативам 
соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 
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Показатели деятельности 

предприятия 
2021г. 2026г. 2032г. 2042 г 

Количество сточных вод 

проходящих через очистные, % 
0 49 75 100 

Показатели уровня качества и надежности:    

Аварийность на сетях 

водоотведения, ед/км 
0 0,06 0,07 0,05 

Количество засоров на сетях 

водоотведения, засор/км 
6 1,7 1,1 1,1 

Соблюдение сроков ликвидации 

аварийных ситуаций (измеряется в 

часах продолжительности 

отключения потребителей) 

Соблюдаются Соблюдаются Соблюдаются Соблюдаются 

Оценка эффективности технологических 

процессов 

 
  

Удельное энергопотребление по 

системе (энрегоемкость), 

кВт/куб.м 

- 1,92 1,25 0,94 

Количество персонала на 

километр обслуживаемых сетей, 

чел/км 

9,51 0,94 0,72 0,68 

* В системе канализации аварией являются нарушения режима работы сетей и их закупорка, 

приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных 

сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.  
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VIII.  ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В 

СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ)  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

Бесхозяйные сети водоотведения на территории МО Бураковское СП 

отсутствуют.   



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 

 
Муниципальный контракт №1 

 
Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

48 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

2. Постановление правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

3. Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

4. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; 

5. Водный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 12.04.2006г. (с 

изменениями на 25.06.2012) 

6. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

7. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

8. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

9. Справочное пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки 

сточных вод»; 

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

11. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления. 

12. МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества 

принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных 

пунктов»; 

13. СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

14. Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 

2.1.5.689-89); 

15. Методические указания МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за 

обеззараживанием сточных вод»; 

16. Методические указания МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за 

обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»; 

17. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

18. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»; 

19. Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической 

документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации; 

20. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; 

21. Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений. 

22. Воронов Ю.В., Алексеев Е.В., Саломеев В.П., Пугачѐв Е.А. Водоотведение. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

23. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. – М.: Издательство 

Ассоциации строительных вузов, 2006. 

24. Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из 

полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004. 

25. Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных 

материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004. 

26. Разумовский Э.С., Медриш Г.Л., Казарян В.А. Очистка и обеззараживание сточных вод 

малых населенных пунктов. – М.:Стройиздат, 1986. 

27. Яковлев С.В., Карелин Я.А., Жуков А.И., Колобанов С.К. Канализация. – М.: 

Стройиздат, 1975. 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 

 
Муниципальный контракт №1 

 
Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 


